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ESTRUTURA
Estrutura em tubos e chapas de aço carbono cobertos por 
pintura eletrostática, garantindo a resistência mecânica ne-
cessária para o severo uso diário de um hospital.

ESTOFAMENTO
Espuma D-26 não deformável revestida em couro sintético. 
Apoios de braços estofados.

MECANISMOS
Acionamento por meio de sistema deslizante com a possi-
bilidade de travamento em qualquer posição, sendo o acio-
namento para os pés simultâneo ao dorso.

ESTRUTURA
Estrutura do encosto construída em tubos redondos de 25,40 
mm, assento e peseira em chapa de aço de 1/4  oxicortadas.

ESTOFAMENTO
Em espuma laminada D-33 (assento, peseira e braços), en-
costo com espuma soft supermacia e não deformável, com 
revestimento em courvim.

ENCOSTO
Reclinável em qualquer posição, por meio de sistema desli-
zante com travamento. A peseira possui movimentos inde-
pendentes do encosto com alavanca lateral e conta com sis-
tema retrátil, para facilitar o acesso a poltrona.

PÉS
Em tubos pintados retangulares de 20×50 mm com sapa-
tas niveladoras.

PINTURA
Eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva  por meio de 
processo nano-ceramic de fosfatização.

OPCIONAIS
§ Pés em aço inox.
§ Rodízios.
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CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

=  140kg

CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA
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