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ESTRUTURA
Estrutura interna em tubos e chapas de aço carbono, ga-
rantindo a resistência mecânica necessária para o severo 
uso diário de um hospital.

ASSENTO
Em espuma D-28 Soft não deformável, com revestimen-
to em couro sintético. Base do assento em molas zig-zag.

MECANISMO
Mecanismo acionado pelo peso do usuário, proporcio-
nando um excelente suporte para as pernas quando re-
clinado. Acionamento do dorso e pernas simultâneos.

BRAÇOS
Estofados, estruturados em tubos e chapas de aço.

PÉS
Em alumínio polido.

PINTURA
Eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio 
de fosfatização.

*Porta USB Disponível na Opção Elétrica Opcional: Revestimento Duotone na Lateral.

VLT-575VLT-580
Poltrona ReclinávelPoltrona Reclinável Retrátil

ESTRUTURA
Estrutura interna em tubos e chapas de aço carbono cober-
tos por pintura eletrostática, garantindo a resistência mecâ-
nica necessária para o severo uso diário de um hospital.

ESTOFAMENTO
Assento em espuma D-28 Soft não deformável, encosto 
D-26 Soft e revestimento em couro sintético. Base do as-
sento em molas zig-zag, tornando o conjunto mais con-
fortável.

MECANISMOS
Mecanismo Zero-Wall, permitindo uma proximidade 
com a parede no momento de reclinar o encosto. 
Permite 3 posições: fechado, leitura e reclinado. 
Proporciona o máximo conforto com o mínimo de esfor-
ço. Disponível nas opções manual e elétrica.

BRAÇOS
Estofados, estruturados em tubos e chapas de aço.

OPCIONAL
§ Braço com detalhe madeirado.
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CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

=  140kg

CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

=  140kg


