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Anos
Inovando em Segurança Hospitalar



BASE
Carenagem inferior de material termoplástico 
com alta resistência e suporte para cilindro de oxi-
gênio.

LEITO
Estrutura do leito com longarinas, construída 
com tubos retangulares 30 x 50 mm. Leito cons-
truído com tubos quadrados de 25 x 25 mm, sen-
do articulável e radio transparente, com gaveta 
para raio-x no dorso.

PARA-CHOQUES
Proteções de parede laterais, frontais rotativos 
nos quatro cantos da maca.

ACABAMENTOS
Empurradores anatômicos revestidos com bor-
racha de fácil limpeza.

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL
Grades laterais articuladas em tubo redondo 
inox. 

MOVIMENTOS 
Movimentos fawler de dorso e pernas, trende-
lemburg, trendelemburg reverso, elevação e des-
cida do leito por sistema hidráulico acionado por 
pedal.

RODÍZIOS
Rodado de 6” de diâmetro com sistema de freio 
central, sendo uma  roda direcional.

ACESSÓRIOS
Acompanha colchonete em espuma, revestido 
em courvim, com altura de 10 cm, e suporte de so-
ro inox.
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CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

=  145kg


